MESTSKA CAST PRAHA - SEBEROV

K HrnéiFGm 160, Praha 4 - Seberov, PSC 149 00

Usneseni z 2. mimoiadného zasedani Zastupitelstva méstské ¢asti Praha — Seberov,
konaného dne 11. 5. 2026

1/MIM2/2026/ZMC - Volba ov&fovatelii zapisu

Zastupitelstvo méstské Casti Praha — Seberov schvaluje za ovefovatele zapisu z 2. mimoradného zasedani
ZMC Praha — Seberov, konaného dne 11. 5. 2026, pp. Petra Stépanka a Magdalénu Melzerovou.

2/MIM2/2026/ZMC - Schvaleni programu

Zastupitelstvo méstské ¢asti Praha — Seberov schvaluje upraveny program jednani 2. mimotadného ZMC:

Program:

1. Zahajeni

2. Volba ovéerovateli zapisu

3. Schvaleni programu

4. Vyjadieni k dokumentaci vlivi zaméru ,,Vestecka spojka II. etapa, MUK Exit 4“ na Zivotni
prostiedi
Uprava rozpo&tu Méstské &asti Praha — Seberov ¢. 10/2026
Zruseni usneseni ¢. 10/12/2025/ZMC ze dne 16. 6. 2025 - Zadost o zménu podminek svéfeni
pozemku parc. &. 564/34, k. 1. Seberov.

SRR

3/MIM2/2026/ZMC — Vyjadieni k dokumentaci vlivii zaméru ..Vestecka spojka IL. etapa, MUK
Exit 4* na Zivotni prostredi

Zastupitelstvo méstské ¢asti Praha — Seberov schvaluje Souhrnné stanovisko Méstské &asti Praha Seberov
— vyjadreni k dokumentaci zdméru ,,Vestecka spojka II. etapa, MUK Exit 4.

K vy$e uvedené dokumentaci uvadime a pro dal§i pfipravu stavby pozadujeme plnit nasledujici
podminky. pfipominky a doporudeni:

Vliv zaméru na hlukové zatizeni, osvétleni

V dokumentaci EIA je posouzeno vyhodnoceni vlivii zaméru na hlukové zatizeni izemi. Pfilohou
dokumentace je Hlukova studie (Atem, s.r.o., 11/2025). Z vysledku je zfejmé, Ze realizaci stavby dojde
k navySeni hlukového zatizeni v okoli nové komunikace. Je posouzen i stav pro obdobi vystavby, ktery
docasné prinese v dusledku stavebni Cinnosti a nasazeni stavebnich stroji zhorSeni pomért. Proto
pozadujeme jako nezbytné podminky pro dalsi pfipravu nasledujici:

Duirazné pozadujeme provedeni celého hlukového posouzeni znovu s vyuzitim software s plnou podporou
vypoctu Sifeni hluku v 3D s vyuzitim podkladii o stavajicim reliéfu krajiny (IMIP a DMRS5G
ZABAGED® CUZK), s vyuzitim pokro¢ilych moznosti modelovani reliéfu budouciho terénu v okoli
dopravni stavby, dale poZzadujeme provedeni vypoctu podle metodiky pln€é podporujici vypocty v
jednotlivych pasmech spektra hluku z automobilové dopravy napiiklad s vyuzitim nové metodiky pro
vypocet hluku ze silni¢ni dopravy CNOSSOS.

V navazujici pfipravé disledné pozadujeme fesit navrh protihlukovych stén a protihlukovych valt. Stény
navrhnout jako pohltivé. Zemni valy navrhnout ozelenéné. VSe v dostatecné vysce, odpovidajici
posouzeni programem, ktery zohlediuje reliéf krajiny.

Pozadujeme zajisténi plnéni vSech v dokumentaci EIA navrzenych opatfeni pro obdobi vystavby pro
minimalizaci hlukového zatiZzeni. Zejména pozadujeme, aby stavenistni doprava byla vedena v ose stavby,
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bez priujezdl zastavbou meéstské casti. Pokud takové prijjezdy nebude mozné v ojedin€lych ptipadech
vylougéit, pozadujeme jejich predstihové projednani (min. 45 dni) se zastupci MC Praha - Seberov (rozsah,
délka trvani).

Dokumentace EIA navrhuje zpracovat Projekt monitoringu hlukové situace. Pozadujeme jeho ptedlozeni
a projednani jak s piislusnym orgdnem vefejného zdravi, tak se zastupci MC Praha - Seberov. Zejména
se jedna o vybér méficich (monitorovacich) bodt. Je nezbytné dolozit méteni hluku pro stav pied realizaci
stavby, v prubéhu vystavby a po zprovoznéni. Méfenim je nezbytné dolozit G¢innost realizovanych
protihlukovych opatteni.

Z hlediska osvétleni souhlasime s opatfenimi uvedenymi v dokumentaci EIA. Je nezbytné snizit svételné
znecisténi a ruSeni noc¢ni krajiny a no¢niho klidu.

Vliv zdméru na povrchové vody a studny

Dle vysledkti hydrogeologického posouzeni se ofekava ovlivnéni nékterych studni na okraji Hrngit.
Pozadujeme zajistit s pfedstihem monitorovani stavu studni jiz pted zahdjenim vystavby tak, aby bylo
mozno urcit miru ovlivnéni a potiebu zfizeni ndhradnich zdroji. Pozadujeme zpracovani vlivu zameru na
podzemni vody. V dokumentaci EIA je navrzeno zpracovani Planu monitoringu rezimu podzemnich vod
a jimacich objektil. Pozadujeme, aby tento plan byl k projednani pfedlozen také zastupctim MC Praha —
Seberov.

Prostupnost krajinou

Realizaci nové komunikace dojde k pferuseni stavajicich péSich a cyklistickych propojeni. Stavba
zahrnuje nadjezdy a lavky. Jejich konkrétni Sitkové usporadani pozadujeme v ramci projektové piipravy
projednat se zastupci MC Praha — Seberov, a to véetné konkrétniho navrhu provedeni cyklotras. Jedna se
zejména o cyklostezku mezi Rozkosi a Hrn¢ifemi.

Déle pozadujeme doplnit nemotorové propojeni pies déalnici D1 (Brnénskou ulici) u Exitu 4. Toto
propojeni je uvedeno i v dokumentaci EIA: ,,...ve vazbé na cyklogenerel Prahy, vesit doplnéni
cyklo/pésiho prostupu pres ulici Brnénskou v ramci vystavby MUK Exit 4, a to véetné realizace napojent
na navazujici useky pésich/cyklistickych cest.*

Prostupnost krajinou je nezbytné fesit také pro Zivocichy. Pozadujeme, aby pro veskeré migracni objekty
byly v ramci vegetacnich Uprav navrzeny podpurné navadéci prvky. Jako nezbytna podminka pro fazi
vystavby musi byt stanovena pritomnost ekodozora a realizace zabran pro obojzivelniky. Zabrany musi
byt navedeny ke sbérnym mistlim, ktera budou ekodozorem pravideln€ kontrolovana a bude zajistén
odborny transfer Zivo¢ichil. Opét pozadujeme piedem navrh projednat se zastupci MC Praha — Seberov.

Néahradni vysadby, krajinaiské upravy

Pozadujeme disledné rozpracovat projekt nahradnich vysadeb dle podminek uvedenych v dokumentaci
EIA na strané 270 a 271. Zejména ve stiednim useku Vestecké spojky, ktery prochazi nedaleko jizni
zastavby Hrncif, musi byt ozelenéni navrzeno s dirazem na odclonéni nové komunikace od zastavby,
s preferenci stalezelenych rostlin, které budou jako vegeta¢ni bariéra fungovat celoro¢ne.

Ozelenéni objektll umozitujicich migraci zivo€ichli (nadjezd v km 1,23 a 1,45) musi byt navrzeno
v navaznosti a v propojeni na stavajici porosty a aleje s navadéci funkci a s podptrnou funkci pro
vymezené prvky USES. Vysadby u nové retenéni nadrze u Katetinského potoka musi byt navrzeny tak,
aby podpotily pfirodni charakter této lokality. To je ostatné uvedeno i v navrhu opatfeni v dokumentaci
EIA.

Stavebnik musi zajistit dostate¢nou povysadbovou péci o vysazenou zelen. V pfipad¢é uhynuti nékterych
dfevin musi byt garantovano jejich nahrazeni novou vysadbou.

Vliv zdméru na zajmy ochrany pfirody a krajiny dle § 67 zédkona ¢. 114/1992 Sb.

Pozadujeme zpracovéani planu kompenzacnich a zmirmujicich opatfeni na zvlasté chranéné zivocichy,
zejména obojzivelniky a plazy, ktery bude obsahovat nejen migra¢ni objekty a zdbrany, ale téz
vybudovani nahradnich biotopl pro rozmnozovani obojzivelnikii na vhodnych mistech. Navrzena
opatfeni nejsou dostatecna.

Pozadujeme piedlozeni zpravy o vysledcich provedenych biologickych prizkumi (tyto nebyly zarazeny
do dokumentace EIA).

Dopravni feseni
MC Praha — Seberov navrhuje rozdéleni projektové dokumentace a vystavby Vestecké spojky na 2 etapy

(1. etapa: D1 (Brnénska) — Zdiméricka; 2. etapa: Zdiméticka — Vestec), podporuje vybudovani pouze 1.
etapy v Useku od komunikace I1/0033 (silnice Hrnéife smér Zdiméfice) k dalnici D1 (Brnénska), slouzici
pro odvedeni dopravy ze StredoCeského kraje na D1 (Brnénskd), a tedy obchvatu HrnCif a Seberova,

Usneseni z 2. mimotadného ZMC Praha-Seberov dne 11. 5. 2026



nesouhlasi s vybudovanim 2. etapy v Gseku mezi silnicemi III/0033 (Hrnc¢ife smér Zdiméfice) a 11/603
(ulice Videnska).

MC Praha - Seberov pozaduje, aby Vestecka spojka nebyla vyuzivana pro nakladni tranzitni dopravu. To
je zapracovano i v posouzeni dokumentace EIA. Na strané 266 je uvedeno: ,,Zajistit, aby dle v projektové
dokumentaci uvedené definice byla na Vestecké spojce, Il. etapa dopravnim znacenim vyloucena tézkd
nakladni doprava nad 12 tun. Navrhnout konkrétni pravidla a technicky zpiisob, aby pro tézkou dopravu
byl vyuZitelny pouze pocatecni usek od pripojeni komercni zony Prithonice k EXITu 4. “.

I nadéle pozadujeme, aby povrch komunikace mezi zépadni komeréni zénou Prahonice a silnici 111/0033
byl realizovan z nizko hlu¢né asfaltové smési a na rozhrani Zapadni komercni zoény Prihonice a
navazujiciho useku Vestecké spojky byla umisténa dynamicka elektronicka vaha a dopravni znacka zakaz
vjezdu nakladnich vozidel nad 12 t.

Pozadujeme, aby zapracovani tohoto omezeni bylo zastupciim MC Praha — Seberov dolozeno v ramci
navazujiciho povoleni stavby.

Pozadujeme, aby v celém useku Vestecké spojky byla maximalni povolend rychlost 70 km/hoding,
pfipadn€ podminéni provozu rychlosti 70 km/hod. v no¢nim obdobi 22:00 - 6:00, bézn€ pouzivané
zmiriiujici opatieni hluku.

Pozadujeme, aby bylo realizovano dopravni napojeni Seberova v iseku mezi kiizovatkou Hole u Prithonic
a prvnim piemosténim u Hrnéif, tzv. lokalita Na Babach i ze strany Seberova. V sou¢asné koordinaéni
situaci je zobrazen kruhovy objezd s napojenim jak MC Praha — Seberov, tak Priihonic, ale bez zapogitani
jakychkoliv dopravnich kapacit ze strany nasi MC. Je poéitano pouze s napojenim obytné lokality
v katastru Prihonice.

Posuzovanym zamérem je Vestecka spojka véetné EXITU 4, ktery umoziuje sjezd i najezd v obou
smérech Brnénské ulice. Pozadujeme, aby plna vSesmérna obsluznost EXITu 4 byla zajisténa od pocatku
uvedeni do provozu. V navaznosti na doplnéni pozadujeme zvysit protihlukové stény na strané ul.
Brnénska smérem k zastavbé Seberova.

4/MIM2/2026/ZMC — Uprava rozpodtu Méstské &asti Praha - Seberov & 10/2026

Zastupitelstvo méstské ¢asti Praha — Seberov schvaluje upravu rozpoétu Méstské ¢asti Praha — Seberov
¢. 10/2026 v souvislosti se zamérem pofidit venkovni zastinéni sportovni haly a télocvicny Zakladni
$koly a matetské skoly Seberov. Uprava rozpoétu pokryva pouze ast ceny za zastinéni, a to ve vysi
vratky finanénich prostiedki Zakladni 8koly a matei'ské Skoly Seberov, kterou vytvotila ze zisku
dopliikové Einnosti za r. 2025 a odvedla na ti¢et MC Praha - Seberov:

SU | OdPa Polozka Uz ORJ | ORG | ¢astka
231 | 3113 - 2229 - 400 Piijem
Zakladni skoly Ostatni pfijaté vratky .
transferti a podobné piijmy + 866,9 tis. K&
231 | 3113 - 6121 — 400 | 136 Vydaj
Zakladni Skoly Stavby

+ 866,9 tis. K¢

5/MIM2/2026/ZMC — ZruSeni usneseni & 10/12/2025/ZMC ze dne 16. 6. 2025 - Zadost 0 zm&nu
podminek svéFeni pozemku parc. ¢. 564/34, k. u. Seberov

Zastupitelstvo méstské &asti Praha — Seberov rusi usneseni &. 10/12/2025/ZMC ze dne 16. 6. 2025 - Zadost
o zménu podminek svéfeni pozemku parc. €. 564/34, k. . Seberov a povéfuje starostku odeslanim tohoto
usneseni na ptislusny odbor MHMP.
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