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Chodník podél silnice II/445 v obci   Malá Morávka

Obec Malá Morávka

Výřez km 0,00-0,450

Výřez km 0,460-0,920

SO 101 Chodník a odvodnění

SO 101.1a

Stávající inženýrské sítě:

podz. kabely CETIN a.s.

podzem. ved. NN

Plochy chodníků

Navržené inženýrské sítě

vodovody VaK Bruntál 

vnitřní kresba katastru 

polohopis a výškopis 

signální pásy z reliefní dl. přírodního  odstínu , šedé-š. 800 mm 

varovné  pásy z reliefní dl. přírodního odstínu, šedé -š. 400 mm 

nadzem. ved. NN

nové vodorovné DZ

stávající vodorovné DZ

Chodníkové přejezdy

stávající vodorovné DZ - navrženo k odstranění

slepecká dlažba - zámková dlažba s reliefní úpravou-přírodní šedá   NV 163/2002  a TN TZÚS 12.03.04 -06.

nehmatný  kontrastní  pás na hraně nástupiště - dle

ČSN 736425-1 obr. D 6  - okraj  bezpečnostního

odstupu 0,5 m od hrany nástupiště

hranice parcel KN

čísla  parcel794/1

nadzem. ved. NN

nadzem. ved. VN

kácení zeleně) poř číslo , dřevina , průměr  

LEGENDA :

označení převýšeného obrubníku (70 mm) jako přirozené vodící linie

umělá vodící linie-vyhovuje TN TZÚS 12.03-06

P
4

stávající svislé DZ

IP6

stávající svislé DZ-navrženo k odstranění

P4

nově navržené DZ

kabelové  přípojky NN a svítidla pro SO 401

3 Js 60

dešťová kanalizace+přípojky

uliční vpusti 

revizní šachty

zábory ZPF

navržená zárubní nebo opěrná zídka

obalové křivky autobusu 

Případ č. 1

náhradní výsadba 

Js

skupinový vodovod  PE 150

  vodovod PE 100

  vodovod PE 80

barevný kontrast vůči černému chodníku z ABS zajištěn
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