
oplocenky výšky 1,00m
pro zamezení vstupu chodců do stavby
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v chodníku bude
osazena přechodová lávka

Stavba:
Objednatel:

1:250

Č. výkresu:

Datum:

Měřítko:

Stupeň: DIO

Obsah výkresu: SITUACE DIO

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5
k.ú. Dejvice 09/2026

DIO pro provádění stavby   "Napojení A6ZIK na optickou síť
v ulicích Zikova a Studentská, Praha 6"

výšk.systém Bpv
souř.systém S-JTSK

ZÁBOR STAVBY - NÍZKÉ OPLOCENKY v=1,00m

KABELOVÁ TRASA - nová

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRŽENÉ (DIO)

POLOHOPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU (HRANY KOMUNIKACE)

KABELOVÉ SÍTĚ - stávající

LEGENDA:
PARCELNÍ HRANICE

1

Pozn.: Veškeré použité přejezdové
plechy a přechodové lávky musí být
certifikovanými výrobky s doloženou
nosností a platným atestem.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ

STAVAJÍCÍ STROMY
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