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Poznamka:

Vedeni bude v blizkosti stavajici
budouci brany a v jezdu ulozeno ve
vykopané ryze hluboké 0,85 m.

Vedeni povede ve volném terénu ve
vykopané ryze hluboké 0,85 m.

V mistech kriZzeni stava jicich inz.
siti a v mistech, kde bude nutnost
provadét vykopy rucné, bude vykop
rozsiren nao $iri 0,65m.
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ZAKRES SITi JE ORIENTACNI,NUTNE VYTYCENI NA MISTE
PROUDOVA SOUSTAVA: 3x400/230V 3+PEN,50Hz, TN-C dle PNE 33 0000-1
OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM:SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE

Investor: CEZ Distribuce a.s. G Sislo zakazky: T2024/0287 TRABBAU as.
Zpracoval: Vojtéch Uher \ \\m\x Stupe PD: DSP Lublariska Aoo.m\m

) N4 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Odp. projektant: Jaroslav Sindel Datum: 08/2026

Nazev stavby:

Drnholec nad Lubinou, ¢.parc. 463/4

Katastralni uzemi:
Drnholec nad Lubinou

Cislo vykresu:

IP-12-8033843

Nazev vykresu:
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